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INSTRUKCJA OBSŁUGI 

PE-1, PE-2

System sterowania napędami PORTOS

Dane techniczne :

Zasilanie:      230V 50 Hz
Temperatura pracy:    od -10 ˚C do +50 ˚C

Charakterystyka urządzenia:!!!

PE-1 - PODTYNKOWY PRZEŁĄCZNIK PRZEWODOWY DO STEROWANIA 

                 JEDNYM NAPĘDEM
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PE-2 - PODTYNKOWY PRZEŁĄCZNIK PRZEWODOWY DO STEROWANIA 

                 INDYWIDUALNIE DWOMA NAPĘDAMI

PORTOS TR7 
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
spółka komandytowa

ul. Złota 71, 62 - 800 Kalisz
tel. 62 / 768 40 00
sekretariat@portosrolety.pl
www.portosrolety.pl
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6 sek. (mignięcie diody)

2. Zmiana kierunków

Przełącznik ma możliwość zmiany kierunków pracy.
Procedurę zmiany kierunków wykonujemy w następujący sposób:

1.Na przełączniku wciskamy jednocześnie przyciski GÓRA + DÓŁ i przytrzymujemy je 
przez 3 sekundy (dioda zaczyna migać).

2.Wciskamy przycisk STOP (dioda zapala się na stałe).
3.Wciskamy przycisk DÓŁ  (dioda zaczyna migać i gaśnie).

3 sek. (dioda zapala się
na stałe)

(dioda miga
i gaśnie)



3. Schematy podłączenia
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