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Naped Simu DMI6 60/12

Cena brutto

Cena netto
§ Dostepnos¢
Czas wysyiki
Numer katalogowy

Kod producenta

@(Fi) rury nawojowe;j
Moment obrotowy
Predkos¢

Reczny ruch awaryjny

Opis produktu

Simu DMI6 60/12

Przewodowy naped o sSrednicy 60 mm

Wbudowany mechanizm recznego sterowania w sytuacjach awaryjnych
Zaawansowany system ustalania pozycji krancowych

Smukta gtowica silnika o grubosci jedynie 24 mm

Mocny silnik gotowy do pracy w kazdej chwili!

1 180,00 zt
959,35 zt
Dostepny

3 dni
2001003
2001003
o(Fi) 60 mm
60 Nm

12 obr./min

TAK

Mozliwos$¢ ustawiania gérnych i dolnych pozycji kracowych na gtowicy silnika z obu stron

¢ Silnik o duzej mocy: z momentem obrotowym od 40 do 120 Nm, model DMI6 umozliwia automatyzacje

ciezkich rolet ochronnych.

e Zintegrowany mechanizm recznego sterowania pozwala na zwijanie lub rozwijanie rolet / markiz nawet

podczas przerwy w dostawie pradu.

e Praktycznos¢: kompaktowa gtowica tatwa do zamocowania w réznych pozycjach. Regulacja krancéwek

jest prosta dzieki tatwemu dostepowi do srub regulacyjnych.

wygenerowano w programie shopGold


https://silnikidorolet.eu/naped-simu-dmi6-6012-p-3002.html
http://www.tcpdf.org

