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COSMO | HM3+
MOWDEL 1017

Mobilus COSMO | HM3+ (4-kanatowy)

Pilot do rolet 4-kanatowy
Mobilus COSMO HM3+

Cena brutto

Cena netto

Cena poprzednia
Dostepnos¢

Czas wysyiki
Numer katalogowy
Kod producenta
Zasilanie (Pilot)
Rodzaj pilota
Timer (Zegar)

Zgodnos¢ radiowa

Wymiary

Zasieg

Liczba kanatéw
Stopien ochrony

Dodatkowe informacje

119,00 zt

96,75 zt

121,00z
Dostepny

24 godziny
COSMO0.043W
COSMO0.043W

2 x AAA LRO3
przenosny

brak

COSMO - 2WAY READY (
pilot nie wspiera
dwukierunkowego
przesytan

49 x 16 x 125 mm
do 40m

4

IP 44

b/d
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Genialny stylowy pilot 4 kanatowy ktéry idealnie wpasuje sie w nowoczesng architekture doméw. Mobilus HM3+ sterowany
jest klasycznymi i wygodnymi przyciskami, dziata w standardzie komuniakcji COSMO.

Do najwiekszych zalet pilota zalicza sie m.in mozliwos$¢ sterowania az 4 urzadzeniami wykorzystujgce standard komunikacji
COSMO (rolety zewnetrzne, rolety wewnetrzne, oswietlenia, bramy wjazdowe, markizami, elekotrozaworami, bramy
garazowe).

Wspaniale zaprojektowany uchwyt magnetyczny ktéry umozliwi nam stabilne umiejscowienie pilota na $cianie.

Do wyboru mamy dwa kolory (biaty oraz czarny).

Odkryj niezréwnang wygode i wyrafinowane sterowanie swoimi roletami dzieki niesamowitemu Pilotowi do rolet Mobilus
Cosmo HM3+. Jezeli pragniesz doswiadczy¢ nie tylko prostoty, ale takze doskonatosci w zarzadzaniu roletami w swoim domu,
ten pilot jest idealnym wyborem. Oferuje on wyjatkowe korzysci, ktére zapewnia Ci petng kontrole nad swoimi roletami. Poznaj
najwazniejsze z nich:

Zaawansowany protokoét dwukierunkowej komunikacji 2WAY: Ten pilot do rolet Mobilus Cosmo HM3+ wykorzystuje
innowacyjny protokét dwukierunkowej komunikacji 2way, co gwarantuje bezproblemowe i natychmiastowe przekazywanie
sygnatéw. Nie musisz sie martwi¢ o ewentualne opdznienia czy zakidcenia - Twoje polecenia beda realizowane w czasie
rzeczywistym, zapewniajgc niezawodne i precyzyjne sterowanie roletami.

4-kanatowa funkcjonalnos¢: Ten niezwykty pilot posiada az 4 niezalezne kanaty, dzieki ktérym mozesz swobodnie sterowaé
réznymi roletami w swoim domu. Teraz mozesz indywidualnie dostosowac ustawienia kazdej rolety, aby zapewnic¢ optymalny
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poziom os$wietlenia i prywatnosci w poszczegdlnych pomieszczeniach. To pozwoli Ci stworzy¢ idealng atmosfere i dopasowac
rolety do Twoich potrzeb.

tatwa integracja z centrala Mobilus GTW: Pilot do rolet Mobilus Cosmo HM3+ moze by¢ bezproblemowo zintegrowany z
centralg Mobilus GTW. Dzieki tej zaawansowanej funkcjonalnosci, stworzysz kompleksowy system sterowania roletami w
Twoim domu. Zyskasz petna kontrole nad roletami, bez wzgledu na to, gdzie sie znajdujesz. To zapewnia nie tylko wygode, ale
takze skuteczne i efektywne zarzadzanie swoimi roletami.

Prosta obstuga i elegancja uzytkowania: Pilot do rolet Mobilus Cosmo HM3+ zachwyca nie tylko swojg doskonata
funkcjonalnoscia, ale takze eleganckim designem. Ergonomiczny ksztatt, starannie zaprojektowane przyciski i intuicyjny

interfejs sprawiaja, ze korzystanie z tego pilota jest niezwykle tatwe i komfortowe. Ciesz sie nie tylko doskonatym
sterowaniem, ale takze estetycznym dodatkiem do swojego wnetrza.

Parametry techniczne
Protokot komunikagii  COSMO | 2WAY READY / COSMO
Czestotliwosc radiowa 868 MHz

Bezpieczenstwo  Kod dynamiczny, modulacja FSK

Zasieg w budynku: do 40 [m)]. Zasieg
sygnatu radiowego zalezy od typu bu-
downictwa, zastosowanych materiatow |
rozmieszczenia jednostek.

Zasieg dziatania

Wyswietlacz 3 diody led
Napiecie zasilania 3,0V DC===
Zrodto zasilania  baterie 2 x AAA LRO3

Temperaturapracy O[ °C]—40[ °C]

Wymiary pilota

{ 16 -
(bez uchwytu) 19x16x125[mm ]

Jak zaprogramowac pilot ?
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