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Plug & Roll
PRZECIAZENIOWY

Silnik do rolet MOBILUS

M35 EP 10/14

Cena brutto

Cena netto
Dostepnos¢

Czas wysyiki
Numer katalogowy
Kod producenta
Sposéb komunikacji
Moc

@(Fi) rury nawojowej
Moment obrotowy
Predkos¢
Sterowanie

Dtugos¢

Srednica korpusu silnika

Pobér pradu
Krancéwka

Detekcja przeszkoéd

ilos¢ cykli
Stopien ochrony

Dedykowany do

Dodatkowe informacje

Reczny ruch awaryjny

Zasilanie

259,00 zt
210,57 zt

Na zaméwienie
4 dni
PICO.001P
PICO.001P
nie dotyczy
120 W

o(Fi) 40

10 Nm

14 obr./min
Przewodowe
505 mm

35 mm

0,5A
Elektroniczna

TAK konieczne
stosowanie sztywnego
wieszaka

S2 4 min
IP 44
rolet zewnetrznych

funkcja automatycznego
ustawiania krancowek
Plug & Roll (wymaga

230V/50Hz
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Mobilus z serii M35 EP posiada 10 Nm momentu obrotowego oraz 14 obr./min.

Polski producent Mobilus codziennie dba o to aby jako$¢ produktéw marki byta konkurencyjna nie tylko w Polsce ale réwniez
na swiecie.

Sterowanie roletami, bramami rolowanymi czy tez markizami odbywa sie z udziatem przetgcznika nasciennego. Silniki do rolet
tej serii wyposazone sg w mechaniczng krancéwke. Niesamowita kultura pracy silnikéw Mobilus pozwala nam na komfortowe
wykonywanie

codziennych obowigzkédw oraz przyjemne spedzanie czasu.

Mobilus ma szeroki wachlarz akcesoridw do silnikédw t.j uchwyty, adaptery czy zabieraki. To zdecydowanie utatwia
uzytkownikom montaz tego urzadzenia.

SPECYFIKACJA SPRZETOWA

Model Min. @ rury Nm RPM W Maks. ilos¢ obr. Dtugosc Zasilanie

urzadzenia nawojowej

MOBILUS M35 40 10 14 120 22 505 230 V~ 50 Hz
EP 10/14

TABLICA Z WYMIAREM

505

U9
i

ADAPTACJE
37.8 60.9 75.5 38.9 45.8 50.0

PICO.020 PICO.029 PICO.025 PICO.022 PICO.021 PICO.023

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Uchwyt: Tak - wybieram uchwyt standardowy , Nie potrzebuje uchwytu
Adapter i zabierak: Fi 40 (oSmiokatny) , bez zabieraka i adaptera
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