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Silnik do rolet MOBILUS

M35 M 3/14K

Cena brutto

Cena netto
Dostepnos¢

Czas wysyiki

Numer katalogowy
Kod producenta
Moc

@(Fi) rury nawojowej
Moment obrotowy
Predkos¢
Sterowanie

Dtugos¢

Srednica korpusu silnika
Pobér pradu
Krancéwka
Detekcja przeszkoéd
ilos¢ cykli

Stopien ochrony
Dedykowany do

Dodatkowe informacje

Reczny ruch awaryjny

Zasilanie
a1 i

LI Ll E
Bl

209,00 zt
169,92 zt
Dostepny

24 godziny
PICO.001KA
PICO.001KA
130 W

o(Fi) 40

3 Nm

14 obr./min
Przewodowe
415 mm

35 mm

0,6 A
Mechaniczna
BRAK

S2 4 min

IP 44

rolet zewnetrznych

silnik krotki do waskich
rolet

230V/50Hz

Naped do rolet Mobilus M35 M 3/14K
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Wszystkie modele silnikéw M35 M wyprodukowane zostaty z najwyzszg
starannoscia, tak aby kazdy uzytkownik byt w petni usatysfakcjonowany z
uzytkowania silnikéw Mobilus.

Do Jednych z najistotniejszych cech produktu nalezy wysoka kultura pracy oraz
bezawaryjnos¢. Napedy posiadajg wbudowany mechaniczny wytgcznik kraficowy.
Wyposazony w innowacyjny mechanizm, zapewnia ptynne i ciche podnoszenie i
opuszczanie rolet. Dzieki duzej mocy i precyzji, obstuga rolet jest wyjgtkowo
komfortowa. Silnik ten jest kompatybilny z serig Mobilus M35, co pozwala na
bezproblemowg integracje z innymi produktami tej linii.
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PICO.020 PICO.029 PICO.025 PICO.022 PICO.021 PICO.023

PI1CO.020 Zabierak i adapter do rury o$émiokatnej 40 mm do serii Mobilus M35 KLIKNI], | PRZE]JDZ DO PRODUKTU

Plco 022 Zabierak i adapter fi 42 mm do serii Mobilus M35 KLIKNIJ, | PRZE]DZ

PI1CO.023 Zabierak i adapter fi 55 mm do serii Mobilus M35 KLIKNI], | PRZE|DZ

Pl 21 Zabierak i adapter fi 50 mm do serii Mobilus M35 KLIKNIJ, | PRZEIDZ
PIE%I%%S Zabierak i adapter fi 78 mm do serii Mobilus M35 KLIKNIJ, | PRZE|DZ ]
PICO 029 Zabrerak T a apter do rury okragtej fi 63 mm (bez odsadzenia) do serii Mobilus M35 KLIKNI|, | PRZE|DZ

Do pobrania (instrukcja)
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https://silnikidorolet.eu/zabierak-i-adapter-do-rury-osmiokatnej-40-mm-do-serii-mobilus-m35-p-38.html
https://silnikidorolet.eu/zabierak-i-adapter-fi-42-mm-do-serii-mobilus-m35-p-40.html
https://silnikidorolet.eu/zabierak-i-adapter-fi-55-mm-do-serii-mobilus-m35-p-41.html
https://silnikidorolet.eu/zabierak-i-adapter-fi-50-mm-do-serii-mobilus-m35-p-39.html
https://silnikidorolet.eu/zabierak-i-adapter-fi-78-mm-do-serii-mobilus-m35-p-43.html
https://silnikidorolet.eu/zabierak-i-adapter-do-rury-okraglej-fi-63-mm-bez-odsadzenia-do-serii-mobilus-m35-p-44.html
https://mobilus.pl/instrukcje/2015/instr_mobilus_m.pdf
https://mobilus.pl/instrukcje/podlaczenie_silownika.pdf
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Produkt posiada dodatkowe opcje:

Adapter i zabierak: Fi 40 (osSmiokatny) , bez zabieraka i adaptera
Uchwyt: Tak - wybieram uchwyt standardowy , Nie potrzebuje uchwytu

Jak zamontowac silnik do rolety ?
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