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Cymobilu

PRZECIAZENIOWY

Silnik do rolet MOBILUS
M35 MR 10/14

Cena brutto

Cena netto
Dostepnos¢

Czas wysyiki
Numer katalogowy
Kod producenta
Moc

Sposéb komunikacji

@(Fi) rury nawojowe;j
Moment obrotowy
Predkos$¢
Sterowanie

Dtugosé

Srednica korpusu silnika

Pobér pradu
Krancéwka

Detekcja przeszkdd

ilos¢ cykli
Stopien ochrony

Dedykowany do

Dodatkowe informacje

Reczny ruch awaryjny

Zasilanie

287,00 zt
233,33 zt
Dostepny
24 godziny
PI1CO.001C
PI1CO.001C
125 W

dwukierunkowa
(informacja zwrotna)

o(Fi) 40

10 Nm

14 obr./min

Radiowe (tylko pilotem)
575 mm

35 mm

0,6 A

Mechaniczna

Brak (_je_tek_cji , jest uktad
przeciazeniowy
(amperometryczny)

S2 4 min

IP 44

rolet zewnetrznych

NIE
230V/50Hz
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MOBILUS M35 MR 10/14

Automatyka MOBILUS M35 MR 10/14 to nowoczesny sitownik przeznaczony do sterowania roletami. Ten
zaawansowany urzadzenie jest wyposazone w wiele funkcji, ktére zapewniajg wygode i niezawodnos¢ w
uzytkowaniu. Oto gtéwne cechy i parametry produktu:

Sitowniki 230 V~: MOBILUS M35 MR 10/14 dziata przy standardowym napieciu sieciowym 230 V~, co oznacza,
Ze jest kompatybilny z wiekszoscia instalacji elektrycznych.

Mechaniczne Krancéwki: Sitownik jest wyposazony w mechaniczne krancowki, ktére pozwalajg precyzyjnie
ustawi¢ potozenie rolety. To gwarantuje, ze roleta zawsze zatrzyma sie w odpowiednim miejscu.

Zintegrowany Dwukierunkowy Modut Radiowy: MOBILUS M35 MR 10/14 posiada zintegrowany modut
radiowy, ktéry umozliwia bezprzewodowe sterowanie roleta. Mozesz obstugiwac jg z dowolnego miejsca w
pomieszczeniu.

Uktad Przeciazenia: Produkt jest wyposazony w uktad przecigzenia, ktéry chroni silnik i mechanizm rolety
przed uszkodzeniami w przypadku nadmiernego obcigzenia.

Parametry Techniczne:

Min. Srednica rury nawojowej: 40 mm
Moment obrotowy: 10 Nm

Predkos¢ obrotowa: 14 rpm

Pobér mocy: 125 W

Maks. ilos¢ obrotéw: 40

Dtugosé: 575 mm

Zasilanie: 230 V~ 50 Hz

Sita Podnoszenia:

e MOBILUS M35 MR 10/14:
o 1,5m: 10 kg
o 2,5m: 19 kg
o 3,0 m: 17 kg

Adaptacje Dostepne:

PICO.020
PICO.029
PICO.025
PICO.022
PICO.023

MOBILUS M35 MR 10/14 to niezawodne rozwigzanie do sterowania roletami, ktére zapewnia wygode i precyzje.
Dzieki zintegrowanemu modutowi radiowemu mozesz tatwo kontrolowa¢ rolete bez potrzeby wychodzenia z
miejsca. To produkt, ktéry doskonale sprawdzi sie w kazdym pomieszczeniu, zapewniajac optymalny komfort i
funkcjonalnos¢.
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Produkt posiada dodatkowe opcje:

Adapter i zabierak: Fi 40 (oSmiokatny) , bez zabieraka i adaptera
Uchwyt: Tak - wybieram uchwyt standardowy , Nie potrzebuje uchwytu
Kluczyk Imbus do Krancéwek: Tak , Nie

Wybierz adapter
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