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Silnik do rolet MOBILUS
M35 MR 10/14

Cena brutto 287,00 zł

Cena netto 233,33 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy PICO.001C

Kod producenta PICO.001C

Moc 125 W

Sposób komunikacji dwukierunkowa
(informacja zwrotna)

ø(Fi) rury nawojowej ø(Fi) 40

Moment obrotowy 10 Nm

Prędkość 14 obr./min

Sterowanie Radiowe (tylko pilotem)

Długość 575 mm

Średnica korpusu silnika 35 mm

Pobór prądu 0,6 A

Krańcówka Mechaniczna

Detekcja przeszkód Brak detekcji , jest układ
przeciążeniowy
(amperometryczny)

ilość cykli S2 4 min

Stopień ochrony IP 44

Dedykowany do rolet zewnętrznych

Dodatkowe informacje .

Ręczny ruch awaryjny NIE

Zasilanie 230V/50Hz

Opis produktu
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MOBILUS M35 MR 10/14
 

Automatyka MOBILUS M35 MR 10/14 to nowoczesny siłownik przeznaczony do sterowania roletami. Ten
zaawansowany urządzenie jest wyposażone w wiele funkcji, które zapewniają wygodę i niezawodność w

użytkowaniu. Oto główne cechy i parametry produktu:

Siłowniki 230 V~: MOBILUS M35 MR 10/14 działa przy standardowym napięciu sieciowym 230 V~, co oznacza,
że jest kompatybilny z większością instalacji elektrycznych.

Mechaniczne Krańcówki: Siłownik jest wyposażony w mechaniczne krańcówki, które pozwalają precyzyjnie
ustawić położenie rolety. To gwarantuje, że roleta zawsze zatrzyma się w odpowiednim miejscu.

Zintegrowany Dwukierunkowy Moduł Radiowy: MOBILUS M35 MR 10/14 posiada zintegrowany moduł
radiowy, który umożliwia bezprzewodowe sterowanie roletą. Możesz obsługiwać ją z dowolnego miejsca w

pomieszczeniu.

Układ Przeciążenia: Produkt jest wyposażony w układ przeciążenia, który chroni silnik i mechanizm rolety
przed uszkodzeniami w przypadku nadmiernego obciążenia.

Parametry Techniczne:

Min. średnica rury nawojowej: 40 mm
Moment obrotowy: 10 Nm
Prędkość obrotowa: 14 rpm
Pobór mocy: 125 W
Maks. ilość obrotów: 40
Długość: 575 mm
Zasilanie: 230 V~ 50 Hz

Siła Podnoszenia:

MOBILUS M35 MR 10/14:
1,5 m: 10 kg
2,5 m: 19 kg
3,0 m: 17 kg

Adaptacje Dostępne:

PICO.020
PICO.029
PICO.025
PICO.022
PICO.023

MOBILUS M35 MR 10/14 to niezawodne rozwiązanie do sterowania roletami, które zapewnia wygodę i precyzję.
Dzięki zintegrowanemu modułowi radiowemu możesz łatwo kontrolować roletę bez potrzeby wychodzenia z

miejsca. To produkt, który doskonale sprawdzi się w każdym pomieszczeniu, zapewniając optymalny komfort i
funkcjonalność.
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Produkt posiada dodatkowe opcje:

Adapter i zabierak: Fi 40 (ośmiokątny) , bez zabieraka i adaptera
Uchwyt: Tak - wybieram uchwyt standardowy , Nie potrzebuję uchwytu
Kluczyk Imbus do Krańcówek: Tak , Nie

Wybierz adapter
Lista
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