
Arkadiusz Pagacz
93-153 Łódź
ul. Henryka 8
Kontakt@silnikidorolet.eu
NIP: 7691779388
tel/fax: 42-680-05-77
tel: +42 537 937 287

Dane aktualne na dzień: 04-12-2025 23:39

Link do produktu: https://silnikidorolet.eu/silnik-do-rolet-mobilus-m45-m-3314-p-20.html

  
Silnik do rolet MOBILUS
M45 M 33/14

Cena brutto 235,94 zł

Cena netto 191,82 zł

Dostępność Niedostępny

Numer katalogowy PRO.004

Kod producenta PRO.004

Moc 280 W

ø(Fi) rury nawojowej ø(Fi) 50mm / 60 mm

Moment obrotowy 33 Nm

Prędkość 14 obr./min

Sterowanie Przewodowe

Długość 550 mm

Średnica korpusu silnika 45 mm

Pobór prądu 1,3 A

Krańcówka Mechaniczna

Detekcja przeszkód BRAK

ilość cykli S2 4 min

Stopień ochrony IP 44

Dedykowany do rolet zewnętrznych

Dodatkowe informacje .

Ręczny ruch awaryjny NIE

Zasilanie 230V/50Hz

Dostępność WYCOFANY - wybierz
odpowiednik z zielonego
pola i kliknij

Opis produktu
  

MOBILUS M45 M 33/14
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Siłowniki Mobilus serii M45 z mechanicznymi wyłącznikami krańcowymi to doskonałe rozwiązanie do
sterowania roletami, bramami rolowanymi i markizami przy użyciu łącznika naściennego. Oferują one nie tylko
niezawodność, ale także cichą pracę, co sprawia, że są idealnym wyborem do zastosowań w różnych rodzajach

pomieszczeń.

Najważniejsze cechy produktu:

Wyjątkowa jakość: Siłowniki Mobilus M45 M 33/14 są produkowane w Polsce z wykorzystaniem
wysokiej jakości materiałów. Proces produkcji podlega stałemu nadzorowi jakościowemu, co zapewnia ich
niezawodność i trwałość.
 

Szeroki zakres zastosowań: Siłowniki te są wszechstronne i nadają się do różnych zastosowań. Mogą być
wykorzystywane do sterowania roletami, bramami rolowanymi i markizami.

Łatwy montaż: Dostępna szeroka oferta uchwytów do różnych systemów roletowych sprawia, że montaż
siłownika jest szybki i prosty, niezależnie od konkretnego zastosowania.
 

Specyfikacja produktu:

Model: MOBILUS M45 M 33/14
Min. średnica rury nawojowej: 50 mm
Moment obrotowy: 33 Nm
Prędkość obrotowa: 14 rpm
Moc: 225 W
Maksymalna ilość obrotów: 22
Długość: 550 mm
Zasilanie: 230 V~ 50 Hz

 

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybierz zamiennik produktu: Silnik do rolet MOBILUS M45 M 35/13
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