
Arkadiusz Pagacz
93-153 Łódź
ul. Henryka 8
Kontakt@silnikidorolet.eu
NIP: 7691779388
tel/fax: 42-680-05-77
tel: +42 537 937 287

Dane aktualne na dzień: 03-05-2024 14:07

Link do produktu: https://silnikidorolet.eu/silnik-do-rolet-n-10re-silnik-rurowy-10-nm-do-rury-fi-40-z-wbudowanym-odbiornikiem-
radiowym-oraz-wykrywaniem-przeszkod-z-kompletem-akcesoriow-p-1558.html

  

Silnik
do
rolet
N-10R
E silnik
rurowy
10 Nm
do
rury FI
40 z w
budow
anym 
odbior
nikiem
radiow
ym
oraz w
ykryw
aniem 
przesz
kód z k
omplet
em ak
cesori

wygenerowano w programie shopGold

https://silnikidorolet.eu/silnik-do-rolet-n-10re-silnik-rurowy-10-nm-do-rury-fi-40-z-wbudowanym-odbiornikiem-radiowym-oraz-wykrywaniem-przeszkod-z-kompletem-akcesoriow-p-1558.html
https://silnikidorolet.eu/silnik-do-rolet-n-10re-silnik-rurowy-10-nm-do-rury-fi-40-z-wbudowanym-odbiornikiem-radiowym-oraz-wykrywaniem-przeszkod-z-kompletem-akcesoriow-p-1558.html


Arkadiusz Pagacz
93-153 Łódź
ul. Henryka 8
Kontakt@silnikidorolet.eu
NIP: 7691779388
tel/fax: 42-680-05-77
tel: +42 537 937 287

ów
Cena brutto 309,00 zł

Cena netto 251,22 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 48 godzin

Numer katalogowy N-10RE

Kod producenta N-10RE

Sposób komunikacji jednokierunkowy (brak informacji zwrotnej)

Moc 126 W

ø(Fi) rury nawojowej ø(Fi) 40 mm

Moment obrotowy 10 Nm

Prędkość 17 obr./min

Sterowanie Radiowe (tylko pilotem)

Długość 555 mm

Średnica korpusu silnika 35 mm

Pobór prądu 0,75

Krańcówka Mechaniczna

Detekcja przeszkód Brak detekcji , jest układ przeciążeniowy
(amperometryczny)

Stopień ochrony IP 44

ilość cykli S2 4 min

Dedykowany do rolet zewnętrznych

Dodatkowe informacje w kpl. adapter i zabierak

Ręczny ruch awaryjny NIE

Zasilanie 230V/50Hz

Opis produktu
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