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Silnik do rolet Nice ERA S

1011 10Nm

Cena brutto

Cena netto
Dostepnos¢

Czas wysyiki

Numer katalogowy
Kod producenta

Moc

Sposéb komunikacji
@(Fi) rury nawojowej
Moment obrotowy
Predkos¢

Sterowanie

Dtugos¢

Srednica korpusu silnika
Pobér pradu
Krancéwka

Detekcja przeszkoéd
ilos¢ cykli

Stopien ochrony
Dedykowany do
Dodatkowe informacje
Reczny ruch awaryjny
Zasilanie

Zabierak i adapter

459,00 zt
373,17 zt
Dostepny

14 dni
ERS10000000
ERS10000000
120 W

nie dotyczy
o(Fi) 40 mm
10 Nm

11 obr./min
Przewodowe
402 mm

35 mm

0.54 A
Mechaniczna
BRAK

S2 4 min

IP 44

rolet zewnetrznych

NIE
230V/50Hz

Nalezy wybrac
odpowiedni
zabierak,adapter i
uchwyt
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Oszczednosc¢ czasu | proste potgczenia elektryczne:dzigki podwadjnej izolacji, nie ma

potrzeby wykonywania uziemienia.

KOD MODEL OPIS

ERS03000000 ES5324 3 Nm, 24 obr/min, 6.5 kg*
ERS05000000 E5524 5 Mm, 24 cbr/min, 11 kg*

ERS06000000 ES61 6 Nm, 11 obr/min, 12 kg*

ERS10000000 E51011 10 Nm. 11 obr/min, 18 kg*

Parametry techniczne Silnika Era S 1011 do rolet

MODEL ES324 ES524 ES611 ES 1011 ES 1311
DANE ELEKTRY(ZNE

FASILAMIE (VAC/HZ) 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50
POBOR PRADU (A) 0.38 0.54 0.40 0.54 0.55
MOC (W) 85 120 30 120 140
POBOR MOCY W TRYBIE STAND-BY (W) =0.5 0.5 <0.5 <0.5 <0.5
DANE OSIAGOWE

MOMENT OBROTOWY {Nm) 3 5 6 10 13
PREDKOSC (obr/min) 24 24 11 11 11
CIEZAR PODNOSZONY (kg) 6.5 11 12 18 25
ILOSC OBROTOW 35 35 35 35 35
CZAS PRACY CIAGEE] (min) 4 4 4 4 4
DANE WYMIAROWE

DEUGOSE (L) mm) 402 402 402 402 402
CIEZAR SILNIKA (kg) 1 1 1 1 1.2
WYMIAR OPAKOWANLA (mm) 90x90x440 | 90x00x440 | 90X90x440 | 90x90x440 | 90XIOXAES

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Adapter i zabierak: Fi 40 (oSmiokatny) , bez zabieraka i adaptera , Fi 40 (okragty do screendw)

Uchwyt: Tak - wybieram uchwyt standardowy , Nie potrzebuje uchwytu

Kluczyk Imbus do Krancéwek: Tak , Nie

NICE Spa

Nice jest Swiatowym liderem w produkcji silnikéw do bram i silnikéw do rolet. Obecnie NICE posiada 24 oddziaty na
catym swiecie, a produkty NICE dostepne sg w ponad 100 Panstwach. Firma powstata we Wtoszech w miescie Oderzo
niedaleko Wenecji, zatozycielem jest Lauro Buoro. Ponadto Grupa NICE zrzesza takie marki jak: Moovo, Fibaro, Elero,

KINGgates.
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