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Silnik do rolet Portos S
60/10 Nm do rury
oktagonalnej 60 mm

Cena brutto 139,00 zł

Cena netto 113,01 zł

Dostępność Niedostępny

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy S 60/10

Kod producenta S 60/10

Sposób komunikacji nie dotyczy

Moc 112 W

ø(Fi) rury nawojowej ø(Fi) 60 mm

Moment obrotowy 10 Nm

Prędkość 15 obr./min

Sterowanie Przewodowe

Długość 480 mm

Średnica korpusu silnika 45 mm

Pobór prądu 0.49

Krańcówka Mechaniczna

Detekcja przeszkód BRAK

ilość cykli S2 4 min

Stopień ochrony IP 44

Dedykowany do rolet zewnętrznych

Dodatkowe informacje w kpl. adapter i zabierak

Ręczny ruch awaryjny NIE

Zasilanie 230V/50Hz

Opis produktu
 

Polecane zamienniki:

Silnik do rolet Nice ERA M 817 8Nm (Przejdź do produktu)
Silnik do rolet Yooda 35 BD 10 Nm 17 obr./min. z detekcją przeszkód (Przejdź do produktu)
Silnik do rolet Nice TG M 1017 10Nm (Przejdź do produktu)
Silnik do rolet MOBILUS M45 M 10/17 (Przejdź do produktu)
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Silnik do rolet MOBILUS M45 M 13/17 (Przejdź do produktu)

Silnik do rolet Portos z momentem obrotowym 10 Nm na 60mm rurę oktagonalną.

Portos 60/10 Nm jest silnikiem do rolet z mechaniczną krańcówką, a zatem przed montażem do rury nawojowej
należy wyregulować pozycje krańcowe. Zwykle do tego używa się kluczyka który jest dołączany do każdego

silnika.

Cechy napędu:

- jednofazowy
- sterowany przewodowo (przełącznikiem/pilotem naściennym)

- asynchroniczny
- mechaniczna krańcówka
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