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Silniki do rolet Came Klimt
SH5 (®45) 30 Nm 15
obr./min. Z detekcjg

przeszkéd

Cena brutto

Cena netto
Dostepnos¢

Czas wysyiki

Numer katalogowy
Moc

@(Fi) rury nawojowe;j
Moment obrotowy
Predkos¢
Sterowanie

Dtugos¢

Srednica korpusu silnika
Pobér pradu
Krancéwka

ilos¢ cykli

Stopien ochrony

Zasilanie

CAME 7

419,00 zt

340,65 zt

Dostepny

24 godziny
001Y5030A151KLS
200 W

o(Fi) 50mm / 60 mm
30 Nm

15 obr./min
Radiowe (tylko pilotem)
633 mm

45 mm

0.87

Elektroniczna

S2 4 min

IP 44

230V/50Hz

Came Klimt SH5 - Fi45 - (radiowy) 30 Nm / 15 obr./min.
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Funkcja Full Automatic Setting z zasiegiem do 20 metréw. Z elektroniczng krancéwka.
Do gtowicy silnika zastosujesz kazda ptytke montazowa. Perfekcyjnie wpasuje sie w kasety o
niewielkich rozmiarach.

Wymiary
@12 Gi\
- L1 16, 53,5
Okablowanie

NEUTRALNA

FAZA
25m UZIEMIENIE 5 x 0,75 mm?

’ PRZYCISK
PRZYCISK

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Adapter i zabierak: Fi 40 (oSmiokatny) , bez zabieraka i adaptera
Blaszka montazowa: Tak , Nie
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